
 

 

 
  

Koelcapaciteit 
Bij 30°C omgevingstemperatuur (ATP) 

bij 0°C   2215 W   

bij -20°C   1088 W   

Compressor cm
3
 150 

Luchtstroom verdamper m
3
/h 840 

Luchtworp m 4 

Koudemiddel  R404a 

Thermostaat  Danfoss TES2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krachtige, compressor aangedreven koelmachine 
die geheel onzichtbaar is weggebouwd 

 in het voertuig 
 

Geschikt voor positief en negatief  
temperatuurbehoud door gebruik van R404a  

 
split uitvoering met superplatte verdamper 

 
Dixell microprocessor gestuurde  

cabin control met automatische start/stop 
 

Geïntegreerde accuspanning bewaking 
 

Leverbaar voor zowel 12V als 24V voertuigen 
 

Optioneel voorzien van heetgas-ontdooiing 
 

nagenoeg altijd te combineren met originele 
airconditioning op het voertuig 

 

 
 

Kwinkweerd 15 
Postbus 92 

7240 AB  Lochem 
Telefoon 0573 297 100 

info@zanotti-transblock.nl 
www.zanotti-transblock.nl 

 

 

afmetingen & gewichten 
 

Verdamper  Condensor 

A mm 856  Dikte  mm 19 

B mm 130  Breedte mm 550 

C mm 682  Diepte mm 390 

D mm 181  Fans stuks 1 

massa kg 20.5      
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